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Obliczenie pojemności zbiorników

Przykład obliczania wielkości urządzenia do wykorzystywania wody deszczowej

170 m 2 x  0,9  x  750 x  0,96   =   110.160 litrów/rokWynik

Obliczenie zapotrzebowania na wodę roboczą:

patrz formularz doboru (przykład poniżej).

2. Krok

Powierzchnia ogrodu: 300 m 2,

z tego100 m 2 ogród użytkowy

Gospodarstwo domowe 4-osobowe 

(2 osoby dorosłe, 2 dzieci)

Dom jednorodzinny z dachem pochyłym

(dachówki glazurowane, powierzchnia zajmowa-

na przez dach 170 m2) w okolicach Hamburga

1. Krok Obliczenie napływającej wody deszczowej:

Powierzchnia odwadniana  x  współczynnik spływu*  x  wysokość opadów**  x  skuteczność filtra***Wzór

* patrz tabela poniżej                     ** średni opad roczny w mm wg IMiGW

*** Skuteczność filtra uwzględnia utraty w filtrze przed zbiornikiem wody deszczowej. Przy regularnej konserwacji
filtra wody deszczowej KESSEL System 400 można osiągnąć wartość 96% (=0,96)!

litr
m2 rok

Wnioski:

1. Rocznie napływa większa ilość wody deszczowej, niż jest potrzebna (110.160 litrów > 98.560)

2. Obliczona pojemność zbiornika  wynosi 5.671 litrów.

3. Optymalna wielkość zbiornika wody deszczowej wynosi więc 6.000 litrów.

3. Krok

Współczynnik wydajności uwzględnia różnicę pomiędzy ilo-

ścią opadów i rzeczywistą odpływającą ilością wody desz-

czowej przy uwzględnieniu położenia, nachylenia, wypozio-

mowania i cech powierzchni odwadnianej  (wartości

bazujące na praktycznym doświadczeniu).

Współczynnik wydajności według DIN 1989-1: 2002-04

Rodzaj powierzchni

nachylony dach twardy *

dach płaski bez żwiru

dach płaski żwirowany

dach zielony w systemie intensywnym

dach zielony w systemie ekstensywnym

powierzchnia brukowa

powierzchnia asfaltowa

* Odchylenia w zależności od chłonności i chropowatości

Współcz. wydajności  
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Nawadnianie ogrodów 
ogrody użytkowe

Obiekty sportowe
(czas wzrostu roślin)

Do terenów zielonych 
o lekkim podłożu

Do terenów zielonych 
o ciężkim podłożu

Inne

Suma - zapotrzebowanie roczne na wodę użytkową 2.

Toaleta ze spłuczką 
w gospodarstwie domowym

Toaleta w budynku biurowym

Toaleta w szkole

Pisuar

Pralka

Woda do sprzątania

Suma - zapotrzebowanie roczne na wodę użytkową 1.

Obliczenie pojemności zbiornika

Formularz doboru dla zbiorników wody deszczowej w oparciu o normę DIN 1989-1: 2002-12

Rodzaj obiektu prywatny przemysłowy/mała firma komunalny .............................................

Sporządził/a: ..............................................................................................................................   Data: ......................................................................

Inwestycja / projekt

Adres obiektu Inwestor

Nazwa: .......................................................................

Ulica: ...........................................................................

Kod/miejscowość: .....................................................

Telefon: ......................................................

Faks: ............................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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x liczba osób x czas
(365 dni)

SUMA  woda użytkowa w sumie/zapotrzebowanie roczne =                                                                                                          

zapotrzebowanie roczne 1. + zapotrzebowanie roczne 2.

= zapotrzebowanie na wodę
użytkową (liczba litrów/rok)

................. (liczba litrów/rok)

60

200 

200

150

x powierzchnia (m2) = zapotrzebowanie na wodę
użytkową (liczba litrów/rok)

............. (liczba litrów/rok)

Pojemność zbiornika:  woda użytkowa w sumie/zapotrzebowanie roczne............................... x 21 dni * 

365 dni  

Rodzaj nawadniania

zapotrzebowanie na wodę 

(liczba litrów/dzień/osoba)

Specyficzne zapotrzebowa-
nie roczne (l/m2)

............................... litrów=

................. (liczba litrów/rok)

24

365

365

365

365

365

365

Zapotrzebowanie na wodę użytkową

* Czynnik uwzględnia wystąpienie okresu suchego trwającego 3 tygodnie 

Przybory odwadniane

KESSEL Sp. z o.o

ul. Karwińska 11

52-015 Wrocław

tel.   0 71 774 67 60

faks 0 71 774 67 69

e-mail: kessel@kessel.pl

www.kessel.pl



Alles für die Entwässerung

w w w. k e s s e l . d e

www.kessel.de
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Wysoka jakość to niezawodność, sukces i zadowolenie użytkowników

Urządzenia przeciwzalewowe

Przepompownie

Wpusty

Separatory

Oczyszczalnie ścieków

Studzienki

Wykorzystanie wody deszczowej

KESSEL Sp. z o.o.

Tel.:    +48 71 774 67 60

Faks:  +48 71 774 67 69

E-mail: kessel@kessel.pl

www.kessel.pl
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.
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