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425 x 305

L

H
DN 25

Szt./
kart./pal.Nr art.

Wielk.
nom.Opis produktuProdukt

Korpusy/czyszczaki Controlfix
według normy PN EN 12056 do zabudowy w płycie podłogowej

Korpus/czyszczak KESSEL
Controlfix
z tworzywa sztucznego, 
DN .....

Do zabudowy w płycie podłogowej 
głębokość zabudowy  (T)  370 - 550 mm

Z teleskopową nasadą do płynnej regulacji wysokości 
do wyrównywania z poziomem, 
pokrywa wodoszczelna klasy A 15 
z tworzywa sztucznego.

Zestaw do zabudowy do wyboru z pokrywą 
czarną 
do dowolnej powierzchni (do pokrywy
mogą zostać przyklejone płytki). 

Ciężar ok. 11 kg.

DN 100 L: 545 mm    H: 262 mm 
DN 125 L: 555 mm    H: 255 mm
DN 150 L: 585 mm    H: 238 mm 

Korpus/czyszczak KESSEL
Controlfix

z tworzywa sztucznego, 
DN .....

Do zabudowy na swobodnym 
przewodzie kanalizacyjnym
Z pokrywą ochronną z tworzywa sztucznego.
Ciężar ok. 4 kg.

DN 100 L: 545 mm    H: 343 mm
DN 125 L: 555 mm    H: 343 mm
DN 150 L: 585 mm    H: 343 mm

Wybranie 650 x 650 mm

Zestaw do zabudowy z pokrywą 
czarną:

DN 100

DN 125

DN 150

80100S

80125S

80150S

1/4

1/4

1/4

Zestaw do zabudowy z pokrywą 
do przyklejania płytek:

DN 100

DN 125

DN 150

80100X

80125X

80150X

1/4

1/4

1/4

DN 100

DN 125

DN 150

80100

80125

80150

1/9

1/9

1/9

Części zamienne
Strona UP 24

Osprzęt

Części zamienne
Strona UP 24

- 83023 1/-Zestaw uszczelniający 
do zabudowy w betonie wodoszczelnym. Elementy
składowe: przeciwkołnierz z tworzywa sztucznego,
śruby, elastomerowa taśma uszczelniająca z NK/SBR
800 mm, maks. stan wody gruntowej 3 m

Korpusy/czyszczaki Controlfix
według normy PN EN 12056 
do zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym

Ø

-Przedłużka z kołnierzem
z tworzywa sztucznego, H = 180 mm, z uszczelką,
pasuje do zestawu uszczelniającego nr art. 83 023

83071 1/14

x414

40

23
0

18
0

x59010



U
rz

ą
d

z
e

n
ia

 p
rz

e
c

iw
z

a
le

w
o

w
e

 w
e

w
n

ą
tr

z
 b

u
d

y
n

k
ó

w

Korpusy/czyszczaki Controlfix
według normy PN EN 12056

Cechy nasady

Zabudowa w betonie
wodoszczelnym

Zawory zwrotne, wpusty
piwniczne i przepompownie
dostępne są wraz ze specjal-
nym zestawem uszczel-
niającym gwarantującym
ochronę przed wnikającą
wodą gruntową i dzięki temu
nadają się one do zabudowy
w betonie wodoszczelnym.

Optymalny dostęp 
do czyszczenia.
Do wyboru dwie pokrywy

Pokrywa z tworzywa
sztucznego czarna

Pokrywa z tworzywa
sztucznego z powierzchnią do
przyklejania płytek

Zalety produktu KESSELPrzykład zabudowy

obracana
nachylana
regulowana wysokość
o 180 mm
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Osprzęt

Wystarczy przezbroić!

Zestaw do przezbrajania
Staufix ® FKA

Zestaw do przezbrajania 
Pumpfix ® F 

Prosta przebudowa urządzenia przy wykorzystaniu zestawu do przezbrajania 
Pumpfix ® F, Staufix ® FKA lub Staufix ® SWA.

Zestaw do przezbrajania Staufix ® SWA

Zestaw do przezbrajania Staufix ® SWA
Za pomocą zestawu do przezbrajania KESSEL SWA
można przebudować korpus /czyszczak Controlfix w celu
uzyskania zaworu zwrotnego Staufix ® SWA.

Zestaw do przezbrajania Pumpfix ® F

Za pomocą zestawu do przezbrajania KESSEL Pumpfix ®

F zawory zwrotne dwuklapowe Staufix ® SWA
można przebudować w celu uzyskania zaworu 
zwrotnego z pompą Pumpfix ® F.

DN 100

DN 125

DN 150

205-091

205-092

205-093

1/-

1/-

1/-

Z kablem o długości 15 m:

DN 100

DN 125

DN 150

28079

28080

28081

1/-

1/-

1/-

Z kablem o długości 5 m:

DN 100

DN 125

DN 150

80083

80082

80082

1/-

1/-

1/-

Z kablem o długości 15 m:

DN 100

DN 125

DN 150

80081

80080

80080

1/-

1/-

1/-

Z kablem o długości 5 m:Zestaw do przezbrajania Staufix® FKA

Za pomocą zestawu do przezbrajania KESSEL FKA
można przebudować zawór zwrotny Staufix ® SWA
w celu uzyskania automatycznego zaworu zwrotnego 
do fekaliów Staufix ® FKA.

Szt./
kart./pal.Nr art.

Wielk. 
nom.Opis produktuProdukt

DN 100

DN 125

DN 150

80095

80095

80095

1/-

1/-

1/-

UP 16 4.1
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Szt./
kart./pal.Nr art.

Wielk.
nom.Opis produktuProdukt

Zawory zwrotne
do ścieków bez fekaliów
według normy PN EN 13564

Klapa końcowa KESSEL
do ścieków bez fekaliów 
z tworzywa sztucznego, DN .....

Do stosowania jako element zamykający.
Zamykanie klapy samoczynne.

Dopływ do przyłączenia rury PVC 
według DIN 19534.

DN 100 L: 120 mm
DN 125 L: 136 mm
DN 150 L: 142 mm
DN 200 L: 170 mm

Zawór zwrotny jednoklapowy KESSEL 
Multitube
do ścieków bez fekaliów 
z tworzywa sztucznego, DN .....

Zamykanie klapy samoczynne.

Dane w mm:

DN 250 DA: 260   H: 485   L:  730   A x B: 420  x 290
DN 300 DA: 320   H: 490   L:  840   A x B: 530  x 460
DN 400 DA: 400   H: 605   L:  990   A x B: 655  x 590
DN 500 DA: 510   H: 670   L: 1245   A x B: 960  x 710
z opaską zaciskową*, do podłączenia do wszystkich 
rodzajów tworzyw, z których wykonane są rury.

Możliwość połączeń z następującymi średnicami
zewnętrznymi opasek zaciskowych:

DN 250: 250 - 275 mm DN 500: 495 - 525 mm
DN 300: 310 - 335 mm
DN 400: 385 - 410 mm

Klapa końcowa KESSEL
do ścieków bez fekaliów 
z tworzywa sztucznego, DN .....

Do stosowania jako element zamykający.
Zamykanie klapy samoczynne.

Dane w mm:

DN 250 DA: 250   H: 400   L: 220 B1: 345 B2: 280
DN 300 DA: 315   H: 450   L: 225 B1: 400 B2: 410
bez opaski zaciskowej, przyłącze według DIN 19534

DN 400 DA: 400   H: 540   L: 390 B1: 485 B2: 495
DN 500 DA: 515   H: 680   L: 500 B1: 590 B2: 620
DN 600 DA: 600   H: 770   L: 530 B1: 730 B2: 730
z opaską zaciskową*, do podłączenia do wszystkich
tworzyw, z których wykonane są rury.

Możliwość przejścia do następujących średnic 
zewnętrznych opasek zaciskowych:
DN 400: 385 - 410 mm
DN 500: 495 - 525 mm
DN 600: 590 - 620 mm

AxB

DA

L

H

B1

H
DN

L

B2

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

79100

79125

79150

79200

1/120

1/120

1/120

1/64  

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

71250

71300

71400

71500

1/-

1/-

1/-

1/-

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

DN 600

79250

79300

79400

79500

79600

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

Większe średnice na zapytanie

PN EN 13564 typ 0

PN EN 13564 typ 0

PN EN 13564 typ 0

* Dzięki opaskom zaciskowym możliwe jest przyłączenie różnych średnic rur.
Od różnicy średnic zewnętrznych > 12 mm konieczne są pierścienie wyrównawcze.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych




