
W
p

u
s

ty
 z

e
 s

ta
li

 n
ie

rd
z
e

w
n

e
j

W 534.1

Wpusty ze stali nierdzewnej

wewnątrz budynków
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Wpusty podłogowe Ferrofix ® ze stali nierdzewnej 1.4301                                        System 100
Wewnątrz budynków według PN EN 1253

Nr art. 36 420.31          Wybranie 220 x 180 mm

Wpust podłogowy KESSEL
Ferrofix ®

ze stali nierdzewnej, DN ...
Odpływ boczny 1,5°, 
przepustowość 1,8 l/s

Z wyjmowanym syfonem,
wysokość   zamknięcia wodnego 50 mm. 

Z uszczelką wargową

Z nasadką ze stali nierdzewnej

z przykręcaną kratką szczelinową 
138 x 138 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3

Wpust podłogowy KESSEL 
Ferrofix ®

ze stali nierdzewnej, DN ...
Odpływ pionowy, przepustowość 1,8 l/s

Z wyjmowanym syfonem, wysokość   zamknięcia
wodnego 50 mm. Z uszczelką wargową, pierście-
niem mocującym i pokrywą ochronną na czas
zabudowy.

Z dociskowym kołnierzem uszczelniającym 

Z nasadką z ABS

z przykręcaną kratką szczelinową/
ramą 138 x 138 mm  (przeciwpoślizgową)
ze stali nierdzewnej, klasa L15

Z nasadką ze stali nierdzewnej

z przykręcaną kratką szczelinową 
138 x 138 mm ze stali nierdzewnej, 
klasa K3

Nr art. 36 210.61     Wybranie 180 x 180 mm

Wpust podłogowy KESSEL
Ferrofix ®

ze stali nierdzewnej, DN ...
Odpływ boczny 1,5°, przepustowość 1,8 l/s

Z wyjmowanym syfonem, wysokość   zamknięcia
wodnego 50 mm. Z uszczelką wargową,
pierścieniem mocującym i pokrywą ochronną na
czas zabudowy.

Z dociskowym kołnierzem uszczelniającym 

Z nasadką ze stali nierdzewnej

z przykręcaną kratką szczelinową 
138 x 138 mm ze stali nierdzewnej, 
klasa K3

Nr art. 36 200.31       Wybranie 220 x 180 mm

Produkt Opis produktu
Wielk.
nom. Nr art.

Szt./
kart. / pal.

Wpust podłogowy KESSEL
Ferrofix ®

ze stali nierdzewnej, DN ...
Odpływ pionowy, przepustowość 1,8 l/s

Z wyjmowanym syfonem, wysokość   zamknięcia
wodnego 50 mm. Z uszczelką wargową

Z nasadką z ABS

z przykręcaną kratką szczelinową/ramą 
138 x 138 mm  (przeciwpoślizgową) 
ze stali nierdzewnej, klasa L15

z przykręcaną kratką szczelinową/ramą 
138 x 138 mm ze stali nierdzewnej,klasa L15

Z nasadką ze stali nierdzewnej

z przykręcaną kratką szczelinową 
138 x 138 mm ze stali nierdzewnej, 
klasa K3

Nr art. 36 410.61          Wybranie 180 x 180 mm

z krawędzią połączeniową

Dopasowywana nasada

KESSEL
GmbH

DIN EN1253

DN 70

DN 100

36 410.61

36 430.61

1/-

1/-

z krawędzią połączeniową

Dopasowywana nasada

DN 70

DN 100

36 400.31

36 420.31

1/-

1/-

DN 70

DN 100

36 210.61

36 230.61

1/-

1/-

DN 70

DN 100

36 200.31

36 220.31

1/-

1/-

z kołnierzem uszczelniającym dociskowym

z dociskowym kołnierzem uszczelniającym

1

2

3

1

2

Z kratką szczelinową i ramą ze
stali nierdz. (przeciwpoślizgową):

1

DN 70

DN 100

36 210.31

36 230.31

1/-

1/-

Z kratką szczelinową i ramą ze sta-
li nierdzewnej (przeciwpoślizgową):

1

Z kratką szczelinową i ramą 
ze stali nierdzewnej:

2

DN 70

DN 100

36 410.41

36 430.41

1/-

1/-

Z nasadką i kratką szczelinową 
ze stali nierdzewnej, przykręcaną:

3

DN 70

DN 100

36 410.31

36 430.31

1/-

1/-

mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprgeprüüftft
und und üüberwachtberwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

PN EN 1253

KESSEL
GmbH

DIN EN1253

mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprgeprüüftft
und und üüberwachtberwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

PN EN 1253

KESSEL
GmbH

DIN EN1253

mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprgeprüüftft
und und üüberwachtberwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

PN EN 1253

Z nasadką i kratką szczelinową
ze stali nierdzewnej:

2

KESSEL
GmbH

DIN EN1253

mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprgeprüüftft
und und üüberwachtberwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

PN EN 1253

Dopasowywana pokrywa/nasadka

Dopasowywana pokrywa/nasada

W 54 4.1




