{ic; KESSEL

wpust piwniczny ,Universale Plus” pionowy, z syfonem

Dane produktowe

Nrart.: 29103
GTIN: 4026092096963
Grupa Rabatowa: 10

Opis

@235
r y

270

DN 100
QD 110

Zalety

e Zrownowazony rozwoj dzieki wykorzystaniu
materiatow pochodzacych z recyklingu

e Doptywy ponad podtoga - nie jest wymagane
drazenie

o Odptyw pionowy utatwiajacy montaz i dostep do
gtownego przewodu kanalizacyjnego

Korpus ,Universale Plus” wykonany z tworzywa sztucznego stuzy w potaczeniu z
nasada do odwadniania Sciekow bez fekaliow. Korpus jest wyposazony w
wyjmowany syfon oraz osadnik. Z pokrywa ochronng na czas fazy budowlanej.
Odptyw jest wodoszczelny pod cisnieniem do 0,6 bara (sprawdzono w MFPA Leipzig)
i radonoszczelny (sprawdzono w IAF Radiotkologie GmbH).

Wersja

ZawartoSc osadnika:
Kotnierz wodoszczelny:
wys. zamkniecia wodnego:

Cechy ogolne

Kolor:

Norma:

Wielkos¢ nominalna (DN):
typ Sciekow:

Sposab zabudowy:

tak
bez
60 mm

czarny
EN 1253

100

Scieki bez fekaliow

zabudowa w ptycie podtogowej

Wymiary

Ciezar netto: 1,73 kg

Ciezar brutto: 2,22 kg

Srednica: 235 mm
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Wybranie, szer.: 310 mm

Wybranie, dtugosc: 310 mm

Mozliwosc regulacji wysokosci: Nasada teleskopowa
Wysokosc: 270 mm

Wymiar opakowania: dt.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Zhiornik/korpus

Wielko$¢ nominalna odptywu (DA): 110 mm
WielkoS¢ nominalna odptywu (DN): 100 mm
System: pionowy
Cechy pokrywy

ZawartoSc osadnika: tak
Syfon: z

Strona 2 Z zastrzezeniem zmian technicznych. 20.05.2024



