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klapa zwrotna DN 250
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Dane produktowe Zalety
Nrart.: 79250 e Uniwersalne zastosowanie w instalacjach z
GTIN: 4026092011645 woda morska i stodkg
Grupa Rabatowa: 10 o Niewielki ciezar umozliwia tatwg instalacje o

duzej wytrzymatosci mechaniczne;j
e Wysoka szczelnoScC: uszczelnienie juz przy
niewielkim przeciwcisnieniu

Opis

Klapa zwrotna stuzy jako element koncowy i posiada samoczynnie zamykajgca sie,
mechaniczng klape.

Wersja

Mechaniczne klapy zwrotne: 1

Cechy ogolne

Kolor: czarny

Materiat: Twaorzywo sztuczne
Wielko§¢ nominalna (DN): 250

Srednica zewnetrzna (DA): 263 mm

typ Sciekdow: Scieki bez fekaliow
Sposab zabudowy: swobodny przewod kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy: gotowy do instalaciji
Wymiary

Ciezar netto: 4,53 kg

Ciezar brutto: 5,17 kg

dtugosc: 220 mm

szer.: 345 mm

WysokoSc: 400 mm

Wymiar opakowania: dt.
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Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.
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