
  EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne, 

polietylen PE-HD       

Zabudowa: W ziemi; odporność przy 

zabudowie w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

Wykonanie:  

•	 �Moduły studzienki z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•	� Stożek z nasadą o teleskopowo 

regulowanej wysokości

•	 Okrągła pokrywa z żeliwa szarego

•	� Wszystkie konieczne do montażu 

uszczelki i kliny połączeniowe

Dostawa: W stanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy  

71 306 50 41  (na zapytanie)

↗ ��� Wskazówki projektowe: 

Strona 110 – 111

*�Głębokość zabudowy T 1 – T 3 
Tylko w połączeniu z przepompownią  
w ustawieniu mokrym

** �Głębokość zabudowy T 12 –15 
Maks. głębokość zabudowy 5000 mm musi być zachowana 
w połączeniu z modułami technicznymi

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym  LW 600
do łączenia z modułem technicznym Aquapump XL
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Klasa A/B Klasa D

Głębokość zabudowy 
T w mm Nr art. Cena 

PLN Nr art. Cena 
PLN PG

T 1: 380 – 629* 8740000 3 929 8740001 5 632 60
T 2: 630 – 879* 8740006 5 974 8740007 7 682 60
T 3: 880 – 1129* 8740012 6 651 8740013 8 366 60
T 4: 1130 – 1379 8740018 8 701 8740019 10 411 60
T 5: 1380 – 1629 8740024 9 385 8740025 11 094 60
T 6: 1630 – 1879 8740030 11 438 8740031 13 141 60
T 7: 1880 – 2129 8740036 12 121 8740037 13 824 60
T 8: 2130 – 2379 8740042 14 172 8740043 15 880 60
T 9: 2380 – 2629 8740048 14 849 8740049 16 558 60
T 10: 2630 – 2879 8740054 16 899 8740055 18 603 60
T 11: 2880 – 3129 8740060 17 589 8740061 19 292 60
T 12: 3130 – 3379** 8740066 19 629 8740067 21 339 60
T 13: 3380 – 3629** 8740072 20 312 8740073 22 016 60
T 14: 3630 – 3879** 8740078 22 358 8740079 24 073 60
T 15: 3880 – 4129** 8740084 23 042 8740085 24 743 60

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym  LW 800 
do łączenia z modułem technicznym Aquapump XL

  EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne, 

polietylen PE-HD

Zabudowa: W płycie betonowej; odporność 

przy zabudowie w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

Wykonanie:  

•	 �Do betonu wodoszczelnego z kołnierzem 

i przeciwkołnierzem

•	� Moduły studzienek z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•	� Stożek z nasadą o teleskopowo regulowa-

nej wysokości

•	� Kwadratowa pokrywa ze stali nierdzewnej,  

klasa A/L 15

•	� Wszystkie konieczne do montażu uszczelki 

i kliny połączeniowe

Dostawa: W stanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy, nasady 

i pokrywy klasa B/D  

71 306 50 41 (na zapytanie)

↗ ��� Wskazówki projektowe: 

Strona 110 – 111

LW 800
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Głębokość zabudowy 
T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Z pokrywą z możliwością wypełnienia płytkami

T 1: 668 – 917 8740003 13 481 60
T 2: 918 – 1167 8740009 15 533 60
T 3: 1168 – 1417 8740015 16 215 60
T 4: 1418 – 1667 8740021 18 261 60
T 5: 1668 – 1917 8740027 18 945 60

Z pokrywą bez możliwości wypełnienia płytkami, przeciwpoślizgową 

T 1: 653 – 902 8740005 10 759 60
T 2: 903 – 1152 8740011 12 804 60
T 3: 1153 – 1402 8740017 13 481 60
T 4: 1403 – 1652 8740023 15 533 60
T 5: 1653 – 1902 8740029 16 215 60

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL132 Katalog produktów 20233.2  Przepompownie zewnętrzne


