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Karta charakterystyki

Odptyw linio.Linearis Infinity 90 dt.: 1200mm, DNSO, Bronze, powier.szczo.
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Informacje o artykule Zalety produktu
numer artykutu: 45204.12 « Profil rynny ze stali nierdzewnej V4A
Kod EAN: 4026092094570 « W tym ttumik dZzwieku i osiadania
Grupa cenowa: 10 « Brak zalewania poziomu hydroizolacji w przypadku gromadzenia
sie wody

Opis

Waski odptyw prysznicowy liniowy Linearis Infinity do montazu na rowni z podtoga jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnatrz po-
mieszczen domowych i przemystowych. Profil rynny ze stali nierdzewnej 1.4404 (V4A) mozna przedtuzy¢ w linii prostej lub z uzyciem trzech
elementow katowych (30°, 45°i 90°). Korpus z PP jest wyposazony w kotki montazowe dzwigkochtonne. Redukuja one hatas zwigzany z praca
urzadzenia i moga kompensowac osiadanie konstrukcji podtogi. Rynna zawiera kotnierz zatrzaskowy z fabrycznie zamontowang matg hydroizo-
lacyjna zgodnie z normami DIN EN 1253-1i DIN 18534-1-W3-I. Profil rynny mozna przesuwac w kotnierzu zatrzaskowym wzdtuznie i poprzecznie
w celu kompensowania tolerancji konstrukcyjnych. Z syfonem z zamknigciem wodnym 50 mm. Otwarte otwory odptywowe na wode
przesigkajaca zapobiega zalewaniu powierzchni uszczelniajgcej wskutek nadpigetrzenia.

Cechy ogolne

Wielkos¢ nominalna (DN) 50
Syfon z zamknigciem wodnym 50 mm
Wersja

Klasa wodoszczelnosci wg DIN 18534-1 W3-
Wys. zamkniecia wodnego 50 mm
Przepustowos¢ (I/s) z nadpigtrzeniem 10 mm 0,6
Przepustowos¢ (l/s) z nadpigtrzeniem 20 mm 0,8
Wymiary

Ciezar netto 3,57kg
Ciezar brutto 3,57 kg
Min. wysokoS¢ zabudowy 90 mm
Regulowana wysokosc tak
Dtugosc 264 mm
Szerokosc 11T mm
Wymiar opakowania: dt. 1112 mm
Wymiar opakowania: szer. 256 mm
Wymiar opakowania: wys. 10 mm
Zbiorniku/Korpus

Wielkos$¢ nominalna odptywu (DA) 50 mm
Wielko$¢ nominalna odptywu (DN) 50
Materiat korpusu wpustu PP
Wariant krocca boczny
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Cechy pokrywy

Typ pokrywy

Materiat pokrywy
Pokrywy, Szerokosc
Pokrywy, Dtugosc
Min. wysokoSc powtoki
Powierzchnia

Blokada

Klasa obcigzenia
Maks. grubosc podtogi
Ksztatt nasady
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pokrywa ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna V4A

45 mm

1200 mm

TTmm

Bronze powierzchnia szczotkowana
wtozony

K 3 (EN1253-1)

25mm

Kwadratowa
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