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Odptyw liniowy Linearis Compact dt. 550 mm, DN 50, WaD, pokrywa V2A, K3
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Informacje o artykule
numer artykutu: 45600.61M
Kod EAN: 4026092078891
Grupa cenowa: 10

Opis

66 e

] - j © -
T ¥ DN50 e §
T 0D 50 i3
Zalety produktu

« Indywidualny wyglad z odwracang pokrywa
« Niewielka gtebokosc zabudowy
« Gotowy do instalacji kompletny zestaw

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnatrz pomieszczen. Po-
krywe mozna odwracic do wklejenia ptytek. Z gotowymi otworami na wode przesigkajaca i syfonem.

Cechy ogolne

Wielkos¢ nominalna (DN)
Srednica zewnetrzna (DA)
Syfon

Wersja

System

Otwaor odptywowy na wode przesigkajaca
Uszczelnienie na nasadzie

Klasa wodoszczelnosci wg DIN 18534-1

Wys. zamknigecia wodnego

Przepustowos¢ (I/s) z nadpigtrzeniem 10 mm
Przepustowos¢ (I/s) z nadpigtrzeniem 20 mm
Przepustowos¢ (I/s) bez nadpietrzenia

Wymiary

Ciezar netto

Ciezar brutto

Wymiary zewnetrzne, dtugosc
Gtebokosc zabudowy
Szerokosc

Wysokose

Wymiar opakowania: dt.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiorniku/Korpus
Liczba odptywow
Materiat korpusu wpustu
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50
50 mm
wodny
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przygotowany

fabrycznie zamontowana mata uszczelniajaca (fzmu) wg DIN 18534
W3-l

22 mm
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1,52 kg
2,08 kg
615 mm
80[140 mm
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80 mm
640 mm
200 mm
95 mm
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Cechy pokrywy
Typ pokrywy
Materiat pokrywy
Kolor pokrywy
Powierzchnia
Materiat ramy
Klasa obcigzenia
Kratka Design
SzerokosSc ramy
Dtugosc ramy
Maks. grubosc podtogi
Ksztatt nasady
Materiat nasady
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pokrywa ze stali nierdzewnej
Stal nierdzewna 14301

srebrny

Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana
Stal nierdzewna 14301

K 3 (EN1253-1)

opcjonalnie do wklejenia ptytek
66 mm

550 mm

15 mm

Kwadratowa
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