
Karta charakterystyki

Nasada Ferrofix Sys 125,do powłok PCW,kr. perforow.,L15

Informacje o artykule
numer artykułu: 59192
Kod EAN: 4026092079898
Grupa cenowa: 70

Zalety produktu
• Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie

obciążenia mechaniczne
• Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis
Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego
wewnątrz pomieszczeń.

Wersja
System 125

Wymiary
Ciężar netto
Ciężar brutto
Wysokość
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

1,34 kg
2 kg
102 mm
1264 mm
254 mm
136 mm

Cechy pokrywy
Typ pokrywy
Materiał pokrywy
Min. wysokość powłoki
Blokada
Klasa obciążenia
Szerokość ramy
Długość ramy
Maks. grubość podłogi
Materiał nasady

Ruszt z otworami okrągłymi
Stal nierdzewna 14301
2 mm
przykręcony
L 15 (EN 1253-1)
169 mm
169 mm
4 mm
Stal nierdzewna 14301
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