Karta charakterystyki

Studzienka do pobierania probek Typ Monachium, DN 150, klasa D

Informacje o artykule

numer artykutu: 915762/120D-1000
Kod EAN: 4026092055465

Grupa cenowa: 60

Opis

Zalety produktu

(i} KESSEL

Studzienka do pobierania probek do zabudowy w ziemi, przeptywowa, z doptywem i odptywem do podtaczenia do rury SML wg DIN 19522, nasada
z pierscieniem zaciskowym i kluczem do wyjmowania Dla klasy obcigzenia D nalezy w miejscu instalacji zamontowac ptyte odciazajaca. Sche-

maty zbrojenia sg dostepne w firmie KESSEL.

Cechy ogdlne
Kolor
Materiat
Szczelnosc

Wymiary

Ciezar netto

Ciezar brutto

Spadek

GtebokosSc¢ zabudowy
Rodzaj regulacji wysokosci
Dtugosc

Wymiar opakowania: dt.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiorniku/Korpus

Odstep miedzy dnem rury odptywowej a dnem zhbiornika
Odstep miedzy dnem rury doptywowej a dnem zhbiornika
Wielko$¢ nominalna odptywu (DN)

Wielko$¢ nominalna doptywu (DN)

SzerokoSc w Swietle zbiornika urzadzenia (LW)
Szerokosc w Swietle wtazu (LW)

Cechy pokrywy
Typ pokrywy
Materiat pokrywy
Kolor pokrywy
Klasa obcigzenia
SzczelnoSc

10.11.2025

czarny
PE-HD
odporny na przenikanie zapachow

115kg

15kg

160 mm

825|1335 mm
Nasada teleskopowa
1600 mm

1550 mm

1310 mm

1155 mm

100 mm
275 mm
150

100
1200 mm
610 mm

pokrywa

Zeliwo szare

czarny

D 400 (EN 124)

odporny na przenikanie zapachow



