Karta produktu

(i} KESSEL

Nasada Variofix Ruszt szczelinowy, V2A, K 3

Informacje o artykule
numer artykutu: 48963
Kod EAN: 4026092004647
Grupa cenowa: 10
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Zalety produktu
* MozliwoSc wyboru réznych pokryw
« z matg hydroizolacyjna

Nasada jest w potaczeniu z korpusem systemu modutowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnatrz pomieszczen.

Cechy ogdlne
Zroéwnowazony

Wersja

System

Uszczelka

Uszczelnienie na nasadzie

Klasa wodoszczelnosci wg DIN 18534-1

Wymiary

Mozliwosc regulacji wysokosci
Ciezar netto

Ciezar brutto

Srednica

Rodzaj regulacji wysokosci
Wysokosc

Wymiar opakowania: dt.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy

Materiat pokrywy
Kolor pokrywy

Min. wysokoS¢ powtoki
Powierzchnia

Materiat ramy
Blokada

Klasa obcigzenia
Kratka Design
SzerokosSc ramy
Dtugosc ramy

Maks. grubosc podtogi
Nasada

Ksztatt nasady
Materiat nasady

11.12.2025

poprzez wykorzystanie materiatow pochodzacych z recyklingu

125

Uszczelka wargowa

zataczona mata uszczelniajaca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
W3-

10[18 mm

1,78 kg

1,96 kg

312 mm

Nasada teleskopowa
120 mm

390 mm

190 mm

310 mm

Kratka szczelinowa

Stal nierdzewna 14301

srebrny

9mm

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Stal nierdzewna 14301
przykrecony

K 3 (EN1253-1)

Kessel

150 mm

150 mm

18 mm

regulowany w trzech wymiarach
Kwadratowa

ABS
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