
wpust wody deszczowej DN 100, Odpływ pionowy

Dane produktowe

Nr art.: 67940
GTIN: 4026092001783
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

Elastyczne rozwiązanie do połączenia z siecią
kanalizacji

Opis

Wpust wody deszczowej wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w
osadnik, pokrywę, rurę ochronną oraz mocowanie ścienne.
 
Wersja
System: 200
Zawartość osadnika: tak
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 4,5
Odpływ: pionowy
 
Cechy ogólne
Norma: EN 752
Wielkość nominalna (DN): 100
Średnica zewnętrzna (DA): 110 mm
Odpływ: pionowy
 
Wymiary
Ciężar netto: 2 kg
Ciężar brutto: 2,27 kg
Średnica: 235 mm
długość: 235 mm
szer.: 235 mm
Wysokość: 580 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.
 
Zbiornik/korpus
liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: Tworzywo sztuczne
System: pionowy
 
Cechy pokrywy
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typ pokrywy: pokrywa z otworem wlotowym
materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy: czarny
Powierzchnia: Erodowany
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)
Kształt nasady: Okrągła
Zawartość osadnika: tak
Syfon: nie
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