
San Nicolò dei Mendicoli

Pumpfix pod Kruzifix.

Źródło: KESSEL Italia S.r. Sytuacja montażowa Pumpfix S w kościele San
Nicolò dei Medicoli (Źródło: KESSEL Italia S.r.l.)

W dzielnicy Wenecji Dorsoduro znajduje się kościół San Nicolò dei Medicoli, wybudowany w 13. wieku.
Sufity kościoła zdobią rysunki malarzy szkoły werońskiej, a pozłacane łuki rozciągają się na
marmurowych kolumnach do ołtarza na końcu korytarza. Po poważnych uszkodzeniach kościoła z
powodu powodzi konieczna była zaawansowana renowacja. Podłoga została przy tym podniesiona o
30 cm i znalazła się nad poziomem wody kanałów. Aby zabezpieczyć kościół przed zalewaniem i
przepływem zwrotnym, odrestaurowano siedem istniejących miejsc odpływu i zabezpieczono
urządzeniem przeciwzalewowym Pumpfix S.

Kryteria wyboru

Cichsza i bardziej energooszczędna praca dzięki zastosowaniu naturalnego spadku do kanału
Usuwanie ścieków również w przypadku przepływu zwrotnego przy zamkniętych klapach przepływu
zwrotnego
Indywidualny i minimalistyczny projekt pomieszczeń z wykorzystaniem nasad wypełnianych płytkami

Produkty użyte w niniejszym dokumencie

Urządzenie przeciwzalewowe Pumpfix S
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