Wpust tarasowy DN 50, boczny, ruszt z tw. sztucz., K3

Opis

Whpust tarasowy wykonany z ABS jest wyposazony w odptyw zabezpieczony przed
mrozem i uszczelke wargowa.

Wersja

Przepustowosc (I/s) z nadpietrzeniem 20 mm:

Cechy ogolne

Wielkos¢ nominalna (DN):

Wymiary

Ciezar netto:

Ciezar brutto:
Wybranie, Szerokosc:
Wybranie, dtugosc:
Dtugosc:

WysokosSc:

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Zbiornik/korpus
Liczba odptywow:

Materiat korpusu wpustu:

Wariant krocca:

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:
Materiat pokrywy:
Kolor pokrywy:
Pokrywy, SzerokoSc:
Pokrywy, Dtugosc:
Powierzchnia:
Materiat ramy:

(x; KESSEL

Dane produktowe

Nrart.: 40152.71
GTIN: 4026092029312
Grupa Rabatowa: 10

0.9

50

0,22 kg
0,27 kg
180 mm
220 mm
185 mm
90 mm
dt.

szer.
WYS.

1
ABS
boczny

Kratka szczelinowa okragta
Tworzywo sztuczne

szary

120 mm

120 mm

Erodowany

ABS
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Blokada:

Klasa obcigzenia:

SzerokosSc ramy:
DtugoSc ramy:
Ksztatt nasady:
Materiat nasady:

witozony

K 3 (EN 1253-1)
125 mm

125 mm
Okragta

ABS

{ic; KESSEL
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