(i} KESSEL

Wpust podtog./strop. Practicus DN 70, pionowy, Kratka szczelinowa

S/

Dane produktowe

Nrart.: 45270.11
GTIN: 4026092032930
Grupa Rabatowa: 10

Opis

F—

92

\*150—7
_ v
===y

il
min. 25
max. 63

— 110

[

Zalety

DN 70
oD 75

P135 —»

e Higiena: trwaty i higieniczny materiat,

catkowicie odporny na korozje

e |zolacja akustyczna: doskonata ochrona
przeciwdzwiekowa potwierdzona przez Instytut

Frauenhofera

e Ochrona przeciwpozarowa: mozliwoSc
potaczenia z wktadem przeciwpozarowym Fire-

Kit

Wpust podtogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego stuzy do
odwaodnienia punktowego i jest wyposazony w krawedz przytgczeniows oraz
wyjmowany syfon, uszczelke wargowa i pokrywe ochronng na czas fazy
budowlanej. Z nasada z ABS z teleskopowa regulacjg wysokosci. Wpust spetnia
szczegO6lne wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej zgodnie z pomiarami
Instytutu Frauenhofera w Stuttgarcie. Krociec odptywowy jest przystosowany do
podtgczenia do rur SML. Z mozliwoScia przytaczenia do systemu wyréwnania

potencjatow.

Wersja
System:

Uszczelnienie na nasadzie:
Uszczelnienie na korpusie:
Wys. zamkniecia wodnego:
Przepustowosc (I/s) z nadpietrzeniem 20 mm:

Cechy ogolne
Norma:
Wielko§¢ nominalna (DN):

Srednica zewnetrzna (DA):

125

Krawedz przytaczeniowa
Krawedz przytgczeniowa
50 mm

2

EN 1253-1
70
75 mm
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Aprobata:
Syfon:

Wymiary

Ciezar netto:

Ciezar brutto:
Wybranie, SzerokosSc:
Wybranie, dtugosc:

Rodzaj regulacji wysokosci:

Dtugosc:

SzerokosSc:

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Zbiornik/korpus
Liczba odptywow:

Materiat korpusu wpustu:

Wariant krocca:

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:
Materiat pokrywy:
Kolor pokrywy:
Pokrywy, SzerokoSc¢:
Pokrywy, WysokoSc:
Pokrywy, DtugoSc:
Powierzchnia:
Materiat ramy:
Blokada:

Klasa obcigzenia:
Kratka Design:
SzerokosSc ramy:
DtugoSc ramy:
Nasada:

Ksztatt nasady:
Materiat nasady:

(i} KESSEL

7-19.53-2414,7-19.53-2414 V,Z-19.17-1719,Z-19.17-17
19V
wodny

1,42 kg

1,96 kg

180 mm

180 mm

Nasada teleskopowa
135 mm

135 mm

dt.

szer.

Wys.

1
PP
pionowy

Kratka szczelinowa

Stal nierdzewna 14301
srebrny

138 mm

16 mm

138 mm

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
ABS

przykrecony

K3 (EN1253-1)

Kessel

150 mm

150 mm

z regulowang wysokoscig
Kwadratowa

ABS
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