korpus w. z sep. cieczy lek.,bez zaw. przeciwz.

Dane produktowe

Nrart.: 51102

GTIN: 4026092085172
Grupa Rabatowa: 10
Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego korpus jest

wyposazony w wyjmowany syfon oraz osadnik.

Gestosc oleju opatowego:

Wersja
wys. zamkniecia wodnego:
przepustowosc (I/s) z nadpietrzeniem 20 mm:

Cechy ogolne

Norma:

Wielko$¢ nominalna (DN):
Srednica zewnetrzna (DA):
Ochrona przeciwzalewowa:

Wymiary

Mozliwosc regulacji wysokosci:
Ciezar netto:

Ciezar brutto:

Gtebokosc zabudowy:
MozliwosSc regulacji wysokosci:
dtugosc:

szer.:

WysokosS¢:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

(i} KESSEL

0,865 g/cm3

50 mm

EN1253-5
100

110 mm
bez

30-90 mm

2,1kg

2,1kg

216 - 276 mm
Nasada teleskopowa
320 mm

243 mm

190 mm

dt.

szer.
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Wymiar opakowania: WYS.

Zbiornik/korpus

Materiat korpusu wpustu: Tworzywo sztuczne
Cechy pokrywy

Materiat nasady: Tworzywo sztuczne
Syfon: z
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