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Rura do czyszczenia Staufix DN 200, Ptyta podtogowa, czarny

min 357
max 480

Dane produktowe Zalety

Nrart.: 700200.10S e Latwe przezbrojenie na Staufix typ 1
GTIN: 4026092075982 e Spadek wtasny tylko 8 mm

Grupa Rabatowa: 10 e Szybki dostep bez uzycia narzedzi w celu

wyczyszczenia

Opis

Rura do czyszczenia do Sciekow zawierajacych fekalia i bez fekaliow umozliwia
wygodny dostep do przewodow kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przegladu
lub konserwacji. Modutowy system elementow taczonych KESSEL pozwala na
bezproblemowe rozszerzenie istniejacych urzadzen o maksymalnie dwie klapy i
zamkniecie awaryjne lub przezbrojenie na zawor przeciwzalewowy StaufixControl.

Cechy ogolne

Kolor: czarny

Wielko§¢ nominalna (DN): 200

Srednica zewnetrzna (DA): 200 mm

Wskazowka dotyczaca wielkosci nominalne;: hydraulicznie odpowiada DN 150

Typ Sciekow: Scieki zawierajace fekalia i bez fekaliow

Sposaéb zabudowy: zabudowa w ptycie podtogowe;

Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (czesci taczace do podtaczenia
w miejscu instalaciji)

Wymiary

Ciezar netto: 8,6 kg

Ciezar brutto: 11,2 kg

Odpornosc na wode gruntowa od dolnej krawedzi 3 mm

dna:

Wybranie, SzerokosSc: 750 mm

Wybranie, dtugosc: 750 mm

Spadek: 8 mm
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GtebokoSc zabudowy:

Rodzaj regulacji wysokosci:

Dtugosc:

Szerokosc:

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:
Materiat pokrywy:
Kolor pokrywy:
Pokrywy, SzerokoSc:
Pokrywy, DtugoSc:
Blokada:

Klasa obcigzenia:
SzczelnoSc:

341- 464 mm
Nasada teleskopowa
586 mm

444 mm

dt.

szer.

WYS.

pokrywa

Tworzywo sztuczne
czarny

366 mm

366 mm

Lock & Lift

L 15 (EN 1253-1)
wodoszczelny
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