Czyszczak Staufix Basic DN 150

Opis

(i} KESSEL

Dane produktowe

Nrart.: 70150
GTIN: 4026092002087
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

e Latwa przebudowa z uzyciem zestawow
przezbrojeniowych

e Szybki dostep bez uzycia narzedzi w celu
wyczyszczenia

o |dealny do modernizacji, mozliwoSc
zabudowania w istniejacych przewodach
rurowych

Czyszczak do Sciekow zawierajacych fekalia i bez fekaliow umozliwia wygodny
dostep do przewodow kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przegladu lub
konserwacji. Modutowy system elementow tgczonych KESSEL pozwala na
bezproblemowe przezbrojenie istniejgcych urzadzen na zawor przeciwzalewowy
Staufix Basic z maksymalnie dwoma klapami i zamknieciem awaryjnym.

Cechy ogolne
Kolor:

Wielko$¢ nominalna (DN):
Srednica zewnetrzna (DA):

Typ Sciekow:
Sposaéb zabudowy:

Stan w momencie dostawy:

Wymiary
Ciezar netto:
Ciezar brutto:
Spadek:
Dtugosc:
SzerokosSc:
WysokosSc:

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Cechy pokrywy
Blokada pokrywy:

czarny
150

160 mm

Scieki bez fekaliow

swaobodny przewod kanalizacyjny

gotowy do instalaciji

1,95 kg
1,95 kg
9mm
450 mm
200 mm
230 mm
dt.

szer.
WYS.

Zamkniecie szybkomocujace
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