(i} KESSEL

Nasada z pokrywa LW 800, A/L15 z kotnierzem wodoszczelnym

Dane produktowe

Nrart.: 8740178
GTIN: 4026092070444
Grupa Rabatowa: 60

Opis

ri Dﬁﬁﬂﬂ

Nasada do bezstopniowego wyrownania wysokosci i poziomu do studzienki LW
1000, sktadajgca sie z pokrywy oraz uszczelek i klinow tgczacych

Wersja
Kotnierz wodoszczelny:

Cechy ogolne
Kolor:

Materiat:

Sposs6b zabudowy:

mozna nabyc¢ od partnerow serwisowych:

Wymiary

Ciezar netto:

Ciezar brutto:

szer. w Swietle (LW):
Zabudowa pionowa:

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Cechy pokrywy
Wykonanie:

typ pokrywy:
pokrywy, szer.:

tak

czarny
Tworzywo sztuczne

zabudowa w ptycie podtogowe;
Nie

94,5kg
11 kg
800 mm
267 - 516
dt.

szer.
wys.

odporny na wode powierzchniowa
pokrywa kwadratowa
860 mm
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pokrywy, dtugosc: 860 mm

Powierzchnia: Stal nierdzewna ryflowana
Blokada pokrywy: przykrecony

Klasa obcigzenia: A15(EN124) /L 15 (EN 1253-1)
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